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EAGLE 4K

Langaton turvakamerajarjestelma
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EAGLE-4K "SETTI" LANGATTOMILLA 8MP
4K KAMEROILLA + 1TB KIINTOLEVYLLA

EAGLE-4K on taysiverinen NVR
kameravalvontajarjestelma, P o w
varustettuna 1TB kiintolevyll3, sek ‘ ‘ ‘ . T
4:11a, langattomalla 4K- tarkkuuden

ulko/sisdkameralla. (IP65 / -30C)

Taman innovatiivisen, huipputarkan ja r=-
langattoman kameravalvonnan N7 TE I
asennus on nyt aarimmaisen helppoa. "" N
Kytket vain taysin kaytt0dvalmiin ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ ﬂ \Q 0
keskusyksikon, seka langattomien ‘ ‘
sisad/ulko kameroiden muuntajat pistorasioihin ja syétat lopuksi android /
iphone puhelimesi P2P yhteysohjelmaan laitteesi pohjassa olevan
sarjanumeron = valmista! Laitteiston kayttoonotto ja sen internet yhteyden
luominen ei siis vaadi mitdan osaamista / hankalien verkkoasetusten
osaamista ym.

Jarjestelman mukana toimitetaan 4 kpl langattomia, huipputarkkoja 4K
kameroita (8MP). Kameroiden IR yonako: 25m - max.35m. Kameroiden
mukana toimitetaan virtalahteet, seinatelineet, ym. asennustarvikkeet.

Tallennus tapahtuu 1TB kiintolevylle (valmiiksi asennettuna) 4K muodossa ja
se voidaan asettaa paalle mm. liikkeentunnistuksesta, ajastettuna tai
jatkuvasti. Tallennustilan saastamiseksi on 2K ja 4K tallennus itse valittavissa
ja saadettavissa, kamerakohtaisesti. Tallennin voidaan kytked VGA ja HDMI
(4K) liittimien avulla erilliseen nayttoon.

Laitteen etakatselu internetin yli, esim. "alypuhelimella” tarvitsee toimiakseen
vain normaalin internet yhteyden. Jarjestelma tukee Android ja iphone
puhelimet (omat helppokayttdiset, graafiset sovellukset) seka tietokoneissa
Windows 7, 8, 10 ja 11 kayttojarjestelmat. Laitteisto on kehitetty
mahdollisimman edulliseksi ratkaisuksi mm. omakoti, mokki ja eteenkin pk-
yritysten tarpeet silmalla pitaen.

Langaton kantomatka: Jarjestelman langaton kantomatka maaraytyy aina ymparoivien
olosuhteiden mukaan, tarkoittaen sita ettd ns. "vapaassa tilassa", jossa kameroiden ja
vastaanottimen antennit nakevat esteetta toisensa, on kantomatka perati n. 350m (tehdas
hallit ym.) Normaali olosuhteissa (asennus esim. omakotitaloon) laitteiden langattomaan
yhteyteen vaikuttavat monet tekijat, esimerkiksi seinat, kattomateriaalit, viereiset wlan verkot
ym. Mikali epailet langattoman yhteyden toimivuutta juuri sinun kohteessasi, voidaan
nyrkkisdantdna pitda kohteesta riippumatta, toimivaa: n. 30-60m langatonta kantomatkaa.
Jarjestelmaan on saatavissa lisdvarusteena myds ns. tehoantenneja, seka tallentimeen ja
kameroihin.



4K WIFI SETTI - SNRO: 7199827

Turvallisuus

Eagle-4K jarjestelma on aarimmaisen turvallinen, sen monitasoinen suojaus
mm. generoi langattomille kameroillesi digitaalisen suojausavaimen, joka
salaa perati 256 bittisesti koko dataliikenteen. Sinun ei siis tarvitse pelata, etta
kukaan ulkopuolinen pystyisi katselemaan kameroitasi, tai muillakaan tavoin
hyodyntamaan jarjestelmasi muodostamaa langatonta verkkoa.

Asennuksessa huomioitavaa

Parhaan kantomatkan saat langattomalle yhteydelle, asentamalla tallentimen

ja kameroiden antennit samalle korkeudelle. Tama ei kuitenkaan ole monesti

mahdollista, joten vaihtoehtoinen on my9s esitetty oheisissa
kuvissa.

Huom. Ala koskaan suuntaa mitaan langattomien jarjestelmien antenneja
osoittamaan vastaanotinta kohden vaan pida ne aina pystysuorassa.
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Laite on heti paketista kayttovalmis, kamerat ym. on kaikki valmiiksi
ohjelmoitu. Tasta ei kamerajarjestelman asennus enaa helpommaksi muutu.
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