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PIENI, OMINAISUUKSILTAAN SUURI VALVONTA- JA OHJAUSJARJESTELMA

e Celotron Oy:n suunnittelema- ja valmistama

e Edullinen “joka paikan” ohjaus- ja halytysjarjestelma
» Koko : 11x7x3 cm

» GSM / GPRS dualband modeemi W
» Kayttojannite 9-30V DC

o Kaytto, ohjelmointi ja etahallinta tekstiviesteilla
e Soveltuu myos:

» Gsm siirtolaitteeksi, halytykset

» Sahkolaitteiden ohjauksiin

o Itsenaiseksi halytinkeskukseksi
» 4 kpl silmukoita valvonnoille esim. liiketunnistimet, lampotilat jne.
» 1 kpl ohjausrele esim. Torvi, valot, lammitys jne. (2007 vuTuus: “aikarele toiminto™)

e Lisdavarusteena 4:n ohjauksen relekortti jossa mukana GSM GATE
toiminto

* Lisérelekortti ja lampoanturi tarvitaan.




celotron

HALYTYKSET JA VALVONNAT

Voit liittdi kiytinnossi kaiken tyyppisia antureita, mittareita tai
tunnistimia. Mittausalue kullekin toiminnolle on vapaasti
valittavissa

-jannite 0-20V

-jdnnite 0-5V

-virta 0-20mA

-lampétila (hilytys joko: ylitys, alitus tai molemmista)
-resistanssi

-avautuva kirki

-sulkeutuva Kirki

-vastussilmukka (esim. liiketunnistimet)

Mittausaluetta valittaessa laite kysyy hiilytysrajaa — antamasi rajan
ylittyessi laite lihettidi hilytyksen matkapuhelimeesi tekstiviestini
ja/tai ddnipuheluna.

Lisédksi laite voidaan varustaa avainlukolla jolla on helppo kytkeé
hiilytykset péiille / pois.

€= Centro

SAHKOLAITTEIDEN PAALLE/POIS KYTKENTA

Vakiona laitteesta loytyy 1 kpl S0V /10 A rele jolla voidaan suoraan tai
apukontaktorin kautta ohjata laitteita piille/pois.

Lisdvarusteena on saatavana relekortti, jolla voidaan ohjata neljda 230 V
sidhkolaitetta (péille/pois/tilakysely), kortilla myos GSMGate toiminto.

GSMGate toiminnossa sididdettivissid kirjen toiminta: pulssi, auki, Kiinni
ja pito aika 1 — 182 tuntia.

Relekortti asennetaan kiinteiston sihkokaappiin ja kytketéiin
keskukseen standardi puhelinkaapelilla.

HUOM: 230V kytkentdji saa tehdi ainoastaan sihkdasentaja.

* Lisarelekortin rele: 4 toimii termostaatti ohjauksena.
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