
Taito Tehdä Turvallisuutta

Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä

HOME CONTROLLER



HOME CONTROLLER  HC-0016,  HC-WF

HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ
Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä varustetulla
käyttölaitteella. Etähallinta myös tekstiviesteillä.
Home Controller järjestelmä soveltuu parhaiten:

• Uusiin sekä peruskorjattaviin kiinteistöihin

• Ohjauksiin: on/off , automaattiset sekä ajastukset

• Termostaatiksi: Lämpöanturilla varustettuna

• Itsenäiseksi hälytinkeskukseksi: murto/palo ym.

• Mittausjärjestelmäksi: pinnankorkeus jne.

Home Controller on jo usean vuoden ajan ollut oman luokkansa

7 kpl silmukoita (sisääntuloja) erilaisille valvonnoille
Markkinoiden ylivoimaisesti laajin mittausvalikoima
8 kpl ohjausreleitä, esim. valot, lämmitys jne.

selkeästi suosituin Celotron GSM-kotiautomaatiojärjestelmä.

HUOM !  Järjestelmän saa nyt myös täysin langattomana:  HC-WF.
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4 kpl releistä (DIN-kisko kiinnitteisellä) relekortilla, jossa
mukana maksuton  “GSM GATE” soitto-ohjaus toiminto



HOME CONTROLLER  HC-0016

Langallisen pakkauksen sisältö:

• Keskusyksikkö jossa GSM tekniikka• Keskusyksikkö jossa GSM-tekniikka
• Käyttönäppäimistö, näytöllinen
• DIN- kisko asennettava relekortti (4x230Vac/10A)
• Celotron “PRO” liiketunnistin
• Palovaroitin EI100C ionisoiva (EN14604 Hyväksytty)Palovaroitin EI100C ionisoiva (EN14604 Hyväksytty)
• Lämpötila-anturi
• Sireeni n.125dB
• Tarvittavat kaapelit 15m+15m
• Akkuvarmennettu virtalähde, ukkossuojalla

Sisääntuloilla voidaan kilpailevista laitteista poiketen mitata mm.

jännite  0-20V jännite  0-5V virta      0-20mA
Lämpötila resistanssi avautuva kärki

j
• Varoitustarrat 5kpl
• Pientarvikkeet, liittimet ym.

Lämpötila resistanssi avautuva kärki
sulkeutuva kärki Vastussilmukka

Kulloinenkin mittausarvo voidaan haluttaessa tarkistaa matkapuhelimella, tekstiviestillä. 
Laite myös hälyttäessään ilmoittaa mitatun arvon oikealla suureella.  Arvo voidaan muuntaa myös prosenteiksi !

Sisääntuloilla voidaan lisäksi automaattisesti ohjata esim Vesivuodon sattuessa magneettiventtiiliä tulovesiputkessaSisääntuloilla voidaan lisäksi automaattisesti ohjata esim.  Vesivuodon sattuessa magneettiventtiiliä tulovesiputkessa.

Järjestelmän ns. ”KOTONA/POISSA” releellä voidaan ohjata esim. pihavaloja, katkaista vedentulo tai vaikkapa sammuttaa ilmastointi. 

3



HOME CONTROLLER  OHJELMOINTI

Kaikki Home Controller järjestelmät toimitetaan tehtaalla esiohjelmoituina ja valmiiksi johdotettuina.

Asiakkaan tarvitsee itse hankkia vain SIM- kortti ja poistaa siitä PIN- koodin kysely omalla GSM puhelimellaan.

Ohjelmointi ja antureiden lisääminen on helppoa ja nopeaa:

1. Lisää käytettävät numerot numeroluetteloon

2. Ohjelmoidaan numerot valvontoihin- ja ohjauksiin

3. Kytketään valvonnat / ohjaukset päälle

4. Vaihdetaan laitteen tunnusluku
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5. Testataan laite



• MURTO/PALO/SAVU/ 
Ä Ö

VALVONTA SÄHKÖLAITTEIDEN OHJAUS
TEKSTIVIESTEILLÄ

WF - PERUSLAITEPAKKAUS

LÄMPÖTILA jne.

JOKAISELLA VAPAANA OLEVALLA 
SILMUKALLA VOIDAAN MITATA:

-jännite  0-20V           (Ain 1-6)
-jännite  0-5V             (Ain 1-6)

i t 0 20 A (Ai 1 6)

GSM MODEEMI

KESKUSYKSIKKÖ KÄYTTÖNÄPPÄIMISTÖ
ERILLINEN
RELEKORTTI  4  x 230 V
SÄHKÖKAAPPIIN
SIJOITETTAVAKSI

RJ11

-virta      0-20mA        (Ain 1-6)
-lämpötila                   (Ain 1-6)
-resistanssi                 (Ain 1-6)
-avautuva kärki          (Ain 1-7)
-sulkeutuva kärki       (Ain 1-6)
-vastussilmukka         (Ain 1-6)
-avainkytkin         (Ain 1-6)

AKKU

• OHJAUSRELEET 

4 kpl   50V   10A KESKUSYKSIKÖSSÄ

4 kpl 230V   10A  ERILLISELLÄ RELEKORTILLA
A
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Hälytysraja asetetaan
käsipäätteellä >
hälytys GSM-puhelimeen

Kulloinenkin mittausarvo
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230V / 14Vdc – 1A  VIRTALÄHDE

1 kpl Palovaroitin (kaapeloitava + 15m johtoa)
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Kulloinenkin mittausarvo
voidaan tarkistaa GSM-puhelimella

Valvonnoilla voidaan aktivoida
ohjaukset – esim. sulkea venttiili
automaattisesti

1 kpl Palovaroitin (kaapeloitava + 15m johtoa)

1 kpl Strobo sireeni

1 kpl Langaton liiketunnistin1 
kp
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HÄLYTYKSET/
VALVONTA /
OHJAUS

OVI tai PORTTI
HÄLYTYKSET

OVEN TAI PORTIN
AVAUS MAKSUTTOMALLA
PUHELINSOITOLLA
(10 i )

SIREENI

TESKTIVIESTI
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OHJAUS
GSM-PUHELIMELLA
(10 numeroa/toiminta)

(10 eri numeroa) TESKTIVIESTI

ÄÄNISOITTO
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