
ASENNUSTARVIKKEET

Celotron Oy on Euroopan johtavan tietoturvatuotteiden jakelijan ja laitevalmistajan: Visiotech - tuotteiden virallinen maahantuoja. 
Visiotechin valikoima on nopeasti kasvattanut Celotron Oy:n yhdeksi Suomen suurimpia turvatuotteiden jakelijoista. 
Kokonaistarjontamme kattaa nyt yli 2000 erilaista valvontakameraa, sekä uskomattoman määrän muita tarvikkeita ja laitteita.
Edustukseemme kuuluu nyt myös Euroopan johtava, NDAA hyväksytty kameravalvontamerkki:  Safire - www.safirecctv.com

UTP6-300-CCA UTP6-300-OUTDOOR-CCA

Safire UTP-kaapeli Safire UTP-kaapeli
Täyttää 90m Fluke-testin Luokka 6
Luokka 6E Täyttää 90m Fluke-testin
Puola 305 metriä Puola 305 metriä
CCA CCA
Halkaisija 6,0 mm Erikoissuoja ulkokäyttöön

        Valikoimamme kattaa kaikki turvalaite asennuksissa tarvittavat liittimet ja liitokset.

        Adapterit, Puristusliittimet, SMA, BNC, RJ45, RCA, SPEAKON, DC, Abikot, Isolaattorit, jakajat, splitterit, ym.

BATP100W-LI155WH MT-MINITEMPHUM-UT333

Ladattava litiumakku Ympäristön kuntomittari
Suuri kapasiteetti 155 Wh Lämpötilan ja kosteuden mittaus
1 AC 220V lähtö Kevyt, kustannustehokas muotoilu intuitiivisella käyttöliittymällä
3 DC 9-12V lähtö Automaattinen sammutus
4 USB-lähtöä (1 USB C-lähtö)
LED-näyttö MT-MULTIMETER-UT139C

KOAKSI Digitaalinen yleismittari CAT III
LED-näyttö jopa 6000 tilille

Koaksiaalikaapelin kuorinta DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti
Useita yhteensopivia kaapeleita DC- ja AC-virran mittaus 10A asti
Kaksoisterä Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
Säädettävä leikkaussyvyys Resistanssin, kapasitanssin ja taajuuden mittaus
Säädettävä leikkauspituus Lämpötilan mittaus välillä -40°C ~ 1000°C
Laadukas, erittäin helppokäyttöinen Summeri jatkuvuustestiä varten

CON100-CAP-CRIM MT-MULTIMETER-UT17BPRO

Puristustyökalu Digitaalinen yleismittari
Erityisesti liittimelle CON100-CAP LCD-näyttö jopa 6000 lukemaa
Mikrokoaksiaalikaapeli RG59 DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000V asti
Helppokäyttöinen DC- ja AC-virran mittaus 10A asti
Edullinen hinta Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla

Resistanssin, kapasitanssin ja taajuuden mittaus
CON100-CRIM Lämpötilan mittaus -55°C ~ 500°C

Summeri jatkuvuustestiä varten | Diodit testi
Puristustyökalu
Kapasiteetti 1,09 - 6,48 mm MT-NCACJÄNNITE-UT12D-EU
Kaapeli RG58,59,62,174, optinen kuitu
Helppokäyttöinen Kosketukseton AC jännitteen ilmaisin
Edullinen hinta Korkea- ja matalajännitetila 1000 V asti

Varoitusääni ja näkyvä LED
Säätöruuvi Automaattinen sammutus



CON115-CRIM
MT-PENMULTI-UT118B

Puristustyökalu
Puristusliittimet Lyijykynätyyppinen digitaalinen yleismittari
Koskee liittimiä "F", BNC tai RCA LCD-näyttö jopa 3000 lukemaa
Kaapeli RG59, RG6 DC- ja AC-jännitteen mittaus 300V asti
Helppokäyttöinen, nopea Resistanssin ja kapasitanssin mittaus
Yhteensopiva CON115:n kanssa Summeri jatkuvuustestiä varten | Diodit testi

Sähkökentän (EF) tunnistus
CON300-CRIM

MT-PHASE-UT261B
Puristustyökalu
Ammattimainen korkealaatuinen malli Vaihejärjestyksen ilmaisin
Liittimet: RJ45, RJ11, RJ12 Moottorin pyörimisen ilmaisin
Kaapeli: UTP AC jännitteen mittaus
Helppokäyttöinen, nopea Ilmoitus näkyvällä LEDillä
Kaapelin leikkausterä

MT-POCKETMULTI-UT123T
CON300-CRIM-EZ

Tasku digitaalinen yleismittari
Puristustyökalu laipion liittimeen EBTN näyttää jopa 4000 tiliä
Ammattimainen korkealaatuinen malli DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti
Liittimet: EZ-RJ45, RJ11, RJ12 ja RJ22 Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
Kaapeli: UTP Resistanssin ja lämpötilan mittaus
Nopea ja helppokäyttöinen Summeri jatkuvuustestiä varten | NCV-toiminto
Kaapelin leikkausterä

MT-SMARTMULTI-UT123D
CON300-CRIM-PRO-EZ

Digitaalinen yleismittari automaattisella tunnisteella
Puristustyökalu laipion liittimeen EBTN näyttää jopa 4000 tiliä
Yhteensopivat liittimet: EZ-RJ45, RJ11, RJ12 DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti
Yhteensopivat kaapelit: CAT3, CAT5/5E ja CAT6 DC- ja AC-virran mittaus 10A asti
Ammattimainen korkealaatuinen malli Resistanssin ja kapasitanssin mittaus
Korkea kestävyys ja ergonominen muotoilu Todellinen RMS | NCV-toiminto (kosketukseton jännite)
Nopea ja helppokäyttöinen

MT-SMD-UT116C
CVMD-324V-3A

Digitaalinen testeri SMD-komponenteille
Virta- ja jännitemittari Näytä jopa 6000 tiliä
Yksinkertainen yhteys DC-jännitteen mittaus 26V asti
Voit tietää virtalähteen jännitteen ja virran Resistanssin ja kapasitanssin mittaus
Tulojännite 3,6~24V DC Jatkuvuustesti | Diodi testi
Maksimivirta 3A Akun testi
LCD-näyttö

MT-SOCKET-UT07B-EU
MT-AUTOMOBILEMULTI-UT107

Sähköpistorasian testeri EU
Erityinen digitaalinen yleismittari autoihin Johdotusvirheiden tarkistus
LCD-näyttö jopa 2000 lukemaa Testaa mahdolliset vuodot
DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000V asti
DC-virran mittaus jopa 10A MT-SOUND-UT353
Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
Resistanssin, taajuuden, lämpötilan mittaus Äänitasomittari
Summeri jatkuvuustestiä varten | Akun testi Poimii jopa 130 dB melua nopealla vasteella

Taustavalaistu LCD-näyttö
MT-AKKU-UT673A Ergonominen, kevyt muotoilu intuitiivinen käyttöliittymä

Automaattinen sammutus
Akun testeri
Mittaa kapasitanssia, jännitettä, vastusta ja tilaa MT-THERMALCAM-UTI12MOBILE
Akun lataus ja käynnistystesti 12V/24V
Soveltuu jopa 10 akkutyypin testaamiseen Kannettava lämpökamera älypuhelimeen

Reaaliaikainen lämpötilan mittaus
Terminen resoluutio 120x90 | Tarkkuus ±2ºC
Lämpöherkkyys ≤60mK
Älypuhelimen valvonta

MT-CABLE-UT681C MT-THERMALCAM-UTI260B

Kaapelitesteri Kädessä pidettävä termograafinen kaksoiskamera
Kaapelin tilan tarkistus RJ45/RJ11/BNC Reaaliaikainen lämpötilan mittaus
Testataan nopeaa ja hidasta tilaa Terminen resoluutio 256x192 | Tarkkuus ±2ºC ±2%
Automaattinen sammutus Lämpöherkkyys ≤50mK



MT-CABLE-UT681HDMI

Kaapelitesteri
Tilatarkistus HDMI/MINI-HDM-kaapelit
Testataan nopeaa ja hidasta tilaa
Automaattinen sammutus MT-JÄNNITE-UT18D

MT-CLAMP-UT205E Kosketukseton AC jännitteen ilmaisin
Korkea- ja matalajännitetila 1000 V asti

Nykyinen puristin Varoitusääni ja näkyvä LED
LED-näyttö jopa 6000 tilille Automaattinen sammutus
Virranmittaus AC:ssa 1000A asti
DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000V asti MT-JÄNNITEIP65-UT15C
Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
Resistanssin, kapasitanssin mittaus | NCV-toiminto Kynä jännitemittari

AC- ja DC-jännitteen mittaus

MT-CLAMP-UT216C Äänimerkki ja näkyvä LED takaavat jatkuvuuden
Säänkestävä IP65

Nykyinen puristin
LED-näyttö jopa 6000 tilille MT-WALLSCAN-UT387D
DC- ja AC-virran mittaus jopa 600A
DC 750V ja AC 1000V jännitteen mittaus Seinäskanneri
Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla Sähköjohtojen, metallin ja puun tunnistus
Resistanssin, kapasitanssin ja taajuuden mittaus Korkea tunnistustarkkuus
Lämpötilan mittaus välillä -40°C ~ 1000°C Ääni-ilmoitukset
Summeri jatkuvuustestiä varten

SF-TESTER-ARM-5N1-4K
MT-CO2-1200P

Monitoiminen ranteessa pidettävä CCTV-testeri
Lämpötila- ja kosteusmittari CO2:sta, Tukee HDTVI-, HDCVI-, AHD-, CVBS- ja IP-kameroita
Käyttäjän ohjelmoitava visuaalinen ja äänihälytys Testerin resoluutio jopa 4K
Suurin/vähimmäisarvo Värillinen LCD-näyttö 4"
Mittausalue CO2 0-5000 ppm 2400 mA:n sisäänrakennettu akku
Tietojen tallennuskapasiteetti jopa 1 viikko Helppokäyttöinen
Virtalähteenä USB

SF-TESTER4-5N1-4K
MT-CO2-A37

Monitoiminen CCTV-testeri
Lämpötila- ja kosteusmittari CO2:sta, Tukee HDTVI-, HDCVI-, AHD-, CVBS- ja IP-kameroita
Käyttäjän ohjelmoitava visuaalinen ja äänihälytys Testerin resoluutio jopa 4K
Maksimi-/minimi-/keskiarvorekisteri Värillinen LCD-näyttö 4"
Mittausalue CO2 400-5000 ppm 4000 mA:n sisäänrakennettu akku
Aikapainotetun keskiarvon laskenta Helppokäyttöinen
Akkukäyttöinen

SF-TESTER7-5N1-4K
MT-DATA-UT181A

Monitoiminen CCTV-testeri
True RMS Datalogging Multimeter Tukee HDTVI-, HDCVI-, AHD-, CVBS- ja IP-kameroita (4K)
TFT-LCD-näyttö jopa 60 000 tilille Värillinen LCD-näyttö 7"
DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000V asti Video-, ääni-, UTP- ja TDR-kaapeleiden testaus
DC- ja AC-virran mittaus 10A asti Sisäänrakennettu akku 5000 mAh
Resistanssin, kapasitanssin, konduktanssin mittaus WiFi-yhteys / digitaalinen yleismittari
Taajuuden, lämpötilan, jatkuvuuden mittaus
Tiedon kirjaus ja visualisointi SF-TESTER8-5N1-4K

MT-EARTH-UT521 Monitoiminen CCTV-testeri
Tukee HDTVI-, HDCVI-, AHD-, CVBS- ja IP-kameroita

Maadoitusvastusmittari Testerin resoluutio jopa 4K
LCD-näyttö jopa 2000 tilille Värillinen LCD-näyttö 8"
Maadoitusvastusmittaus 2000Ω asti 7000mA sisäänrakennettu akku
AC-maajännitteen mittaus 200V asti Kaapelin paikannus
Tietovarasto
Automaattinen sammutus

UT07A-UK
MT-FIBER-UT693D Sähköpistorasian testeri UK

Johdotusvirheiden tarkistus
Kuituoptinen testeri Testaa mahdolliset vuodot
Kuituoptisen tehon arviointi
Visuaalinen vikapaikannus UT120B
Säänkestävä IP65
Automaattinen sammutus



UT120B
MT-FLEXCLAMP-UT281A

DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti
Joustava virtapuristin 10" Resistanssin ja lämpötilan mittaus
LCD-näyttö jopa 3000 lukemaa Summeri jatkuvuustestiä varten | NCV-toiminto
Virranmittaus AC:ssa 3000A asti
Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla UT131D
Suojausluokka IP54 | 2 metrin pudotustesti [%VAR%]
Automaattinen sammutus Kädessä pidettävä digitaalinen yleismittari

LCD-näyttö jopa 2000 lukemaa
MT-FORKCLAMP-UT256A DC- ja AC-jännitteen mittaus 250V asti

DC- ja AC-virran mittaus 10A asti
Haarukkatyyppinen puristusampeerimittari Resistanssin mittaus
LCD-näyttö jopa 6000 lukemaa Summeri jatkuvuustestiä varten
Virranmittaus AC:ssa 200A asti
DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000V asti UT133A
Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
Resistanssin ja taajuuden mittaus | NCV-toiminto Kädessä pidettävä digitaalinen yleismittari

LCD-näyttö jopa 6000 lukemaa

MT-ERISTYS-UT501A DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti
DC- ja AC-virran mittaus 10A asti

Sähköeristysvastusmittari Resistanssin ja kapasitanssin mittaus
LCD-näyttö jopa 2000 tilille Summeri jatkuvuustestiä varten
AC jännitteen mittaus jopa 750V
Automaattinen sammutus UT161E

MT-LASER-LM1000 Digitaalinen yleismittari CAT III
LED-näyttö jopa 22000 tilille

Laser mittari DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000V asti
Liukumaton ja hiljainen muotoilu DC- ja AC-virran mittaus 20A asti
25 mm linssi Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
7X optinen zoom-teleskooppi Resistanssin, kapasitanssin ja hFE:n mittaus
Kantama jopa 1000m millimetrin tarkkuudella
Etäisyyden, kulman ja nopeuden mittaus UT171B

MT-LASER-LM100A Digitaalinen yleismittari
LCD-näyttö jopa 60 000 lukemaa

Laseretäisyysmittari DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000V asti
Kantama jopa 100 m millimetrin tarkkuudella DC- ja AC-virran mittaus 10A asti
Pituuden, pinta-alan, tilavuuden mittaus Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
Ergonominen ja mukava muotoilu Resistanssin, kapasitanssin ja taajuuden mittaus
Jopa 99 tietojoukon tallennus Lämpötilan mittaus -55°C ~ 500°C
Sisältää kuplatason Summeri jatkuvuustestiä varten | Diodit testi

MT-LASER-LM570LD-II UT195DS

Laser taso Digitaalinen yleismittari
Itsetasaava ja manuaalinen tila LCD-näyttö jopa 6000 lukemaan ja todellinen RMS
Lähetysetäisyys jopa 10m DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000V asti
Vihreä diodilaser ulkokäyttöön DC- ja AC-virran mittaus 20A asti

Resistanssin, kapasitanssin ja taajuuden mittaus

MT-LUX-UT381 Summeri jatkuvuustestiä varten | Diodit testi

Valaistuksen mittari UT203R
Näytä jopa 2000 tiliä
Korkea näytteenottotaajuus Nykyinen puristin
Tietovarasto LED-näyttö jopa 4000 tilille
Automaattinen sammutus Virranmittaus AC:ssa 400A asti

DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti
Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
Resistanssin, kapasitanssin mittaus | NCV-toiminto

MT-MINICLAMP-UT210E

Pieni puristinampeerimittari
LED-näyttö jopa 2000 tilille UT204R
DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti
DC- ja AC-virran mittaus jopa 100A Nykyinen puristin
Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla LED-näyttö jopa 6000 tilille
Resistanssin ja kapasitanssin mittaus Virranmittaus AC:ssa 600A asti
Summeri jatkuvuustestiä varten DC- ja AC-jännitteen mittaus 600V asti

Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
Resistanssin, kapasitanssin mittaus | NCV-toiminto



MT-MINICLAMP-UT211B

Pieni puristinampeerimittari UT210D
LED-näyttö jopa 6000 tilille
DC- ja AC-mittaus 600V / 60A asti Pieni puristinampeerimittari
Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla LED-näyttö jopa 2000 tilille
Resistanssin ja kapasitanssin mittaus DC- ja AC-mittaus 600V ja 200A asti
Summeri jatkuvuustestiä varten Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla

Resistanssin ja kapasitanssin mittaus

MT-MINIMULTIMETER-UT131A Summeri jatkuvuustestiä varten

Kädessä pidettävä digitaalinen yleismittari UT219DS
LCD-näyttö jopa 2000 lukemaa
DC- ja AC-jännitteen mittaus 250V asti Nykyinen puristin
DC- ja AC-virran mittaus 10A asti LED-näyttö jopa 6000 tilille
Resistanssin ja kapasitanssin mittaus DC- ja AC-virran mittaus jopa 600A
Summeri jatkuvuustestiä varten AC ja DC jännitteen mittaus 1000V

Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla
UT353-BT Resistanssin, kapasitanssin, taajuuden mittaus

Lämpötilan mittaus välillä -40°C ~ 1000°C
Äänitasomittari Summeri jatkuvuustestiä varten
Poimii jopa 130 dB melua nopealla vasteella
Taustavalaistu LCD-näyttö UT382
Bluetooth- ja APP-yhteys
Ergonominen, kevyt muotoilu intuitiivinen käyttöliittymä Valaistuksen mittari
Automaattinen sammutus Näytä jopa 2000 tiliä

Korkea näytteenottotaajuus
UT363S Tiedon tallennus: USB-liitäntä PC:hen

Automaattinen sammutus
Split-tyyppinen tuulimittari
Erittäin tarkka tuulennopeusanturi UT502A
Lämpösensori
Automaattinen sammutus Sähköeristysvastusmittari
Maksimi-, vähimmäis- ja keskiarvot LCD-näyttö jopa 2000 tilille
Taustavalaistu LCD-näyttö AC jännitteen mittaus 600V asti

Automaattinen sammutus
UT582+

UT682D
Katkaisijan liipaisuajan testeri
LCD-näyttö jopa 1000 tilille UNI-T
Yhteensopiva yksivaiheisten piirien kanssa 195V ~ 253V Kaapelitesteri
AC jännitteen mittaus 600V asti Puhelinlinja, kierretty pari ja sähkökaapeli
Vaiheenvalitsin 0º ja 180º Automaattinen sammutus
Automaattinen sammutus Napaisuuden ilmaisin puhelinkaapeleissa

Kaapelin seuranta
UT682

UTi85A
Kaapelitesteri
Kaapelin tilan tarkistus RJ45/RJ11/BNC Kannettava lämpökamera
Automaattinen sammutus Reaaliaikainen lämpötilan mittaus

Terminen resoluutio 80x60 | Tarkkuus ±2ºC tai ±2%
WIRE-AUTOSTRIPPER Lämpötilan mittaus kasvoilta 1,5 metrin etäisyydeltä

Korkean lämpötilan äänihälytys
Puristustyökalu Valvonta ulkoisella näytöllä PC:n kautta
8 AWG-26 AWG:lle
Purista 22 AWG-10 AWG-liitintä
Helppokäyttöinen
Edullinen hinta

UT572   

Maadoitusvastusmittari
LCD-näyttö
Maadoitusvastusmittaus 40kΩ asti
Maavastusmittaus 40kΩ asti
Tietovarasto
Automaattinen sammutus

UT595  

Monitoiminen asennusmittalaite
LCD-näyttö 9999 tilille
Eristysvastuksen ja jatkuvuuden mittaus
Linja- ja silmukkaimpedanssin mittaus
RCD-testi | RCD-ramppitesti
Vaihejärjestystesti

 



PSU…  

Virtalähteet perus ja vaativaan käyttöön/ympäristöön.                                                                      
IP44...IP67. Rugged mallit kestävät kestäv vettä, pakkasta, ym. Mallistosta löytyy virtalähteet mm. 
HDTVI, AHD, POE, ym. valvontakameroille ja tallentimille. Sisääntulo:110~240Vac . (Kaikki mallit 
saatavissa YCX, Safire, Hikvision & Dahua yhteensopivalla DC Plugilla)  - Useat mallit voidaan myös 
tarvittaessa kiinnittää ruuvilla seinään seinään.

WWW.CELOTRON.COM

RG-EST…  

WIFI - SILLAT                                                                                                                                                       
Ulkokäyttöön soveltuvat, valmiiksi ohjelmoidut REYEE:  2.4GHz 300Mbps langattomat 
etäyhteyslaitteet (PARI) - Esim. eniten myyty mallimme: RG-EST100-E = 8dBi suunta-antenni, maksimi 
luotettava kantomatka 500m, IP55 sääsuojaus, passiivinen POE, tukee TDMA ja etähallinnan. 
Vastaanotin kytketään DHCP:llä varustettuun lähiverkkoon ja kamera/kamerat kytketään kiinni 
lähetinyksikköön. Ideaalinen mm. teollisuus, maatalous ym. käyttöön.    

UPS…  
UPS LAITTEET KOOSSA - 600VA…5000VA                                                                                                   
Optimoitu kameravalvontajärjestelmille. Nopea palautuminen (alle 4h)  Täysin automaattisia. Sisältää 
tarvittavat akut!  Useita lähtöjä. 

RACKW…  
NVR / DVR / XVR - Turvalaatikot ja kaapit seinälle
Valikoimastamme löytyy jokaiselle kameravalvontalaitteelle ns. suojakaappi. 
Löytyy versiot joissa intergoitu paikka näytölle ja ilman näyttöä ym.

 

SAFIRE19 - 100"  

SAFIRE LED NÄYTÖT:  19" ... 100" KOOSSA
NÄmä 24/7 näytöt on kehitetty ns. jatkuvaan päälläoloon ja ne soveltuvat siksi 
erinomaisesti erilaisiin valvomo ja media käyttöihin. Huippulaadukkaat 
komponentit ja alan tiukimmat valmistusprosessit takaavat luotettavan ja 
pitkäikäisen toiminnan. Kaikki koot heti Celotron Oy:n varastossa ja EU:n 
edullisimmin hinnoin!

 

AK-S567  

IPS Android 12.0 -näyttö 10" videoovipuhelimelle, kameroille (näyttää lähiverkon kautta, esim. tallentimen RTSP streamin avulla: 4 kameraa jaettuna tai 1 
kamera kerrallaan koko ruudun kokoisena), ym. käyttöön. Helppo käyttöliittymä ja tilan merkkivalot, Kaksi mikrofonia ja neljä sisäänrakennettua kaiutinta, 
Kaksisuuntainen ääni Crystal Clear -tekniikalla ja automaattisella vahvistuksen säädöllä, Automaattinen äänentunnistus, 1 summeritulo ja 8 hälytystuloa, 2 
relelähtöä, Kuvanotto ja tallennus, Useita näytön laajennuksia, TCP/IP, 1 PoE-portti IEEE802.3af, Helposti integroitava SIP-standardi, Pinta-asennus, Täydellinen 
määritys verkkoselaimen kautta, Push-ilmoitukset ja puhelut laitteiden välillä SmartPlus-sovelluksen kautta, Sovellukseen sisältyy 4 ilmaista käyttäjää, Puhelu- ja 
käyttäjäluettelo, Laiteohjelmistopäivitykset pilven kautta asentajan ohjauksella, Kameran katselu RTSP:n ja ONVIF:n kautta, Yhteys korttien ja näyttöjen välillä 
pilven kautta eri verkoissa, Kolmannen osapuolen sovellusten asennus ilman Google-palveluita, Etäkäyttöoikeus asennusta varten. Sopiva ovipuhelin, esim. AK-
E12W tai AK-R20A tai AK-E21V

UT107  

UNI-T  -  Erikoisdigitaalinen yleismittari, mm. autosähköihin, ym. CAT III 600V/CAT II 1000V
LCD-taustavalaistu näyttö jopa 2000 tilille
DC-jännitteen mittaus 1000V asti ja AC-jännitteen mittaus 750V asti (Suuri AC-tarkkuus True RMS -toiminnolla), DC-virran mittaus 10 A asti, 
Resistanssin ja taajuuden mittaus
Lämpötilan mittaus välillä -40°C ~ 1000°C, Summeri jatkuvuustestiä varten
Akkutesti 12V, Automaattinen sammutus

UT267B  

UNI-T
Kolmivaiheinen puristinmittari CAT II 600V/ CAT III 300V
LED-taustavalaistu näyttö, AC-virran mittaus jopa 20 A, AC-jännitteen mittaus 600 V asti, Taajuusmittaus 45Hz ~ 65Hz
Aktiivitehon mittaus 12 kW asti, Loistehomittaus 12 kVAR asti, Näennäistehomittaus 12 kVA asti
Tehokertoimen mittaus -1~+1, Vaihekulman mittaus jopa 360º, Jopa 99 datan tallennus, Automaattinen kantama
Arvokkaiden mittaustietojen lukitus, Tiedonsiirto RS-232:n kautta, Automaattinen sammutus
Alhaisen akun ilmaisin, ym! Katso linkki valmistajan tietoihin, klikkaa oikealla Huom. laatikkoa.

UT171C  

UNI-T  -  Digitaalinen yleismittari CAT III 1000V/CAT IV 600V
OLED-taustavalo näyttö jopa 60 000 lukemaa
DC- ja AC-jännitteen mittaus 1000 V asti, Tasa- ja vaihtovirtamittaus 10 A asti
Analoginen palkkinäyttö, Kaistanleveys jopa 100 kHz, LPF suodatin, Suuri tarkkuus AC:ssa sisäänrakennetulla True RMS -toiminnolla, Korkea 
impedanssi DCV:lle 1 GOhm, Resistanssin, kapasitanssin ja taajuuden mittaus
Lämpötilan mittaus välillä -40°C ~ 1000°C, Suhteellinen tila, NVC/Data hold/MAX/MIN-toiminnot
Muisti jopa 9999 dataa USB- ja Bluetooth-yhteys, Summeri jatkuvuustestiä varten, Diodi testi
Automaattinen sammutus - SEKÄ PALJON MUUTA!


