Langaton ulkosireeni
Snro. 7199805

Yleista

Langaton ulkosireeni Celotron Supreme malliston halytysjarjestelmille.

Helppo kéayttdonottaa ja ohjelmoida erilaisille toiminnoille. Sireenissa sis.rakennettuna myds
akku ja kansikytkin.

Ominaisuudet

- Kayttojannite DC 12V
+ Akku 7.2V 600mAh ladattava NI-MH akku
- Virrankulutus (halyttdessa) <300mA
- Lepovirta <50mA
- Akkuvarmennus Vallitsevasta lampétilasta riippuen n. 18-24 tuntia
- Sireenin voimakkuus 120dB / 3m
- Langaton kantomatka liman esteita +100m
- Materiaali Kestéava ABS muovi
- Kayttélampotila -35°C~60°C
- Kosteus <90%rh (ei kondensoiva)
- Paino 551.2g (akku mukana)
- Mitat 263mm*195mm*61mm ( P*L*S)
Ulkonako
Kotelosuojaus
Virtapistoke
—— Sireeni

On/Off kytkin

LED merkkivalo LED merkkivalo

Virtavalo
Reset Painike




Kayttéohje

1. Kytke sireeni sahkaihin ja skannaa Supreme sovelluksella sen QR koodi.
2. Sireeni piippaa sinulle kahdesti. Keskus vahvistaa parituksen onnistumisen tekstiviestilla.

Onnistuneen parituksen jalkeen sireeni toimii tdysin automaattisesti keskusyksikon ohjaamana,
hélytysten tapahtuessa.

Toiminnot
Tila LED merkkivalo Aanimerkki Kesto Taajuus
Halytykset pois Virtavalo paélla Piippaus 3x 150ms 1kHz
Halytykset paalle Punainen LED vilkkuu Piippaus 2x 150ms 1kHz
Kuorisuoja Sininen LED vilkkuu / / /
Paniikki - SOS Sininen/Punainen LED vilkkuu SOS &éni / /

Kotelosuojaus: Sireeni halyttaa valittdmasti, mikali sen koteloon kajotaan tai sireenié yritetdan irroittaa seinasta.

Sovelluksessa voidaan vapaasti muuttaa sireenin valo, aani, ym. toimintoja.

Mikali sireeni lakkaa epaonnistuneen ohjelmoinnin, tms. normaalista poikkeavan tapahtuman jalkeen toiminnan,

taytyy se silloin resetoida. Sireenin resetointi tapahtuu seuraavasti: 1.) Poista sireeni sovelluksesta 2.) Pida
sireenin reset painiketta painettuna n. 30-40 sekuntia jolloin kuulet lyhyeiden aanimerkkien jélkeen yhden,
hieman pidemman &animerkin. 3.) Lisda nyt sireeni normaalisti QR-koodilla sovellukseen.

Tarvikkeet

1. Virtaldhde: 1x 5.5mm DC ulostulo: 12V=1A
2. 4 x Ruuvit
3. 4 x Kiinnitystulpat
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